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              PAMITHERM Isolant Thermique

          


				

				
					
						
							
            Matériau composite performant haute température


Le PAMITHERM est composé de papier mica muscovite et de résine silicone à haute température.


Isolante, cette matière offre une haute tenue thermique et peut être utilisé pour l’isolation de plateaux de presses, les presses d’injection plastiques, l’isolation de moules à injection ou de compression


Les applications types du PAMITHERM :


	Moulage caoutchouc
	Verreries
	Fours à induction
	Fours à arcs



 


      
						

													
								
								
									
										PAMITHERM CI Electronics Datasheet
									

								

								
  
    Formulaire d'accès au pdf 

              
  
  
  You must have JavaScript enabled to use this form.



Renseignez votre adresse email pour recevoir votre fiche technique en instantané. 
      email*
        
  


        

*Champ obligatoire
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Les valeurs mentionnées ci-dessus sont des valeurs moyennes basées sur des tests aléatoires et sont à titre d'information seulement.




      
						

					

					
													
								
  
    Texte sur fond gris

              Caractéristiques principales :


	Température de fonctionnement continu 450°
	Température en pointe de 800°
	Faible conductivité thermique
	Résistance mécanique
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Besoin d'un conseil technique ?


Contactez-nous
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ZA du Haut Montigné


197 Rue du Pont Samoual


35370 TORCE


BRETAGNE - FRANCE


 


(+33) 2 99 49 77 49
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